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ESPECIFICAGAO TECNICA PARA AQUISIGAO DE SISTEMA

ANAEROBIO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

PONTE SERRADA/SC — COMUNIDADE BAIA ALTA
APLICAGAO: ETE - TRATAMENTO ANAEROBIO

1 OBIETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboragdao de projeto, fabricacdo,
montagem e “start-up” de um sistema anaerébio de tratamento de esgoto sanitario
na Comunidade Baia Alta, em Ponte Serrada.

O Sistema de tratamento anaerébio devera ter no minimo as seguintes unidades:
Tratamento Primdrio:

e Gradeamento médio e grosso:

e Remocdo de areia:

e (Caixa de gordura;
Tratamento secundario:

e Biorreator anaerdbio;

e Filtro anaerdbio;

e Tanque de desinfeccdo e reoxigenacao.

2 ESCOPO DO FORNECIMENTO

A presente especificacdo visa informar as caracteristicas minimas para atender ao
projeto e fornecimento de sistema anaerdbio de tratamento de esgoto, pré-fabricado,
cuja instalacdo se dara na Comunidade Baia Alta, em Ponte Serrada, em local a ser
instalado em local a ser definido pela Prefeitura Municipal de Ponte Serrada.

O sistema de tratamento devera atender a Resolucdo CONAMA N2 430/2011, a Lei
Estadual 14.675/2009 (Cédigo Ambiental/SC), e demais condicionantes do Orgéo
Ambiental’. Este sistema devera ter capacidade para tratar os efluentes coletados das
49 residéncias da Comunidade Baia Alta, em Ponte Serrada:

e Local: Ponte Serrada-SC;
e Endereco pra implantacdo: Comunidade Baia Alta;

e Populacido atendida: 49 residéncias, 245 habitantes;
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Os trabalhos que deverdao ser executados pela empresa CONTRATADA s3o os
seguintes:

e Memorial de calculo e apresentacdo grdfica detalhada da Estacdo de
Tratamento de Esgotos pré-fabricada (ETE);

e Realizagdo de sondagens para garantir a solu¢ao adequada para o apoio das
unidades da Estacdao de Tratamento de Esgotos e sua execugao de acordo com
as caracteristicas do subsolo da area;

e Elaboracdo e fornecimento do projeto executivo da ETE, incluindo os projetos
hidraulicos e complementares (estrutural, elétrico, se for o caso). Todos os
projetos devem ser acompanhados dos respectivos memoriais descritivos e de
calculo devidamente detalhados e justificados;

e Apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos:

e Fornecimento das unidades, equipamentos e tubula¢des de interligacdes que
comporao a ETE;

e Execucdo da base e fundagGes necessarias para instalacdo da ETE;

e Montagem da ETE e respectivas tubulacdes de interligacdes;

e Instalacdo dos equipamentos eletromecanicos, painéis elétricos e sistema de
automacao;

e Projeto e execugdo da Estacdo elevatdria de esgotos, caso seja necessdria;

e Fornecimento dos Manuais de Instrucdo, Operacdo e Manutencdo de todo o
sistema;

e Start-up da ETE;

e Treinamento do pessoal da equipe operacional da Prefeitura;

Os trabalhos de limpeza e nivelamento do terreno, execucdo do projeto urbanistico,
incluindo cercas e portdes, pavimentacdo, drenagem, iluminacdo externa, entrada de
energia, instalacdo de guarita e da casa de operacdo, bem como execucdo da
tubulacdo de destino final do efluente da ETE serdo de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Ponte Serrada.

A Estacdo de Tratamento de Esgotos pré-fabricada deverd ser implantada
convenientemente no terreno em acordo com definicdo da equipe técnica da
Prefeitura Municipal de Ponte Serrada.

A Estagdo de Tratamento de Esgotos Compacta (pré-fabricada) devera ser construida
com um dos seguintes materiais: PRFV ou Polipropileno.

A espessura das paredes e o material utilizado deverao garantir que ndao ocorram
deformacdes e/ou formacdo de trincas e deverdo ser concebidos para resistir as
pressdes e agressdes de agentes quimicos existentes no esgoto doméstico (liquidos

! O Licenciamento Ambiental ser4 feito pela Prefeitura Municipa
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e/ou gases) e os provenientes dos produtos quimicos empregados no tratamento de
esgoto, além de resistir as intempéries (sol, chuva, raios ultravioletas, etc.).

3 UNIDADES DE TRATAMENTO

Serdo apresentados a seguir os requisitos técnicos a serem atendidos pela ETE, sendo
que o sistema de tratamento devera atender a eficiéncia minima exigida neste Termo
de Referéncia.

3.1 Pré-tratamento

Unidade de chegada do esgoto bruto, constituida de uma caixa de chegada, uma fase
de gradeamento manual, desarenador e caixa de gordura. O pré-tratamento devera
ser projetado de maneira a oferecer carga hidraulica as unidades subsequentes.

O gradeamento de sélidos inorganicos poderd ser composto pela sequéncia de uma
grade média e uma fina. O espagcamento entre as barras na grade média devera ser
igual a 2,0 cm e na grade fina igual a 1,0 cm.

A desarenacao deverd ser constituida de pelo menos uma caixa de areia com drenos
para esgotamento da areia e dispositivo by-pass, para eventuais servi¢cos de limpeza e
manutencao.

As unidades de pré-tratamento devem ser executadas de modo a evitar a fuga dos
gases gerados, devendo ser cobertas com sistema de tratamento dos gases odoriferos
gerados e/ou através da adocdo de medidas que visem a redug¢do da geragdo dos
gases.

Como medida preventiva para se evitar extravasamento e/ou lancamentos indevidos
de esgoto bruto nos corpos receptores, a caixa de chegada devera estar dotada de
sistema by-pass entre uma unidade e outra, assim como entre esta unidade (caixa de
chegada) e as demais unidades a nivel primario, secundario e/ou tercidrio e a
desinfeccao final, antes do lancamento final do efluente.

3.2 Medicdo de Vazao

A ETE devera dispor de régua para leitura direta da vazdo na Calha Parshall, em L/s.

3.3 Tratamento secundario

Receberd o esgoto bruto, precedido do pré-tratamento, sendo responsavel pela
estabilizacdao da matéria organica.

Reator Anaerdbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (Reator UASB) devera ser
totalmente fechado, porém, na parte superior devera haver tampas para inspecao e
remocdao de escuma, sendo que estas devem abrir de tal maneira que ndo sejam
removidas totalmente e que permitam o acesso para a manutencdo de forma
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adequada. As tampas devem possuir um sistema de vedacdao que impeca a fuga de
gases odorantes para o ambiente.

O reator devera apresentar eficiéncia minima, em termos de remoc¢do de DBO
(Demanda Bioquimica de Oxigénio), de 65%. Deverda haver pontos para a amostragem
do efluente na entrada e saida do reator.

As tubulacdes de distribuicdo do efluente no interior dos reatores deverdo possuir
acesso pela parte externa do reator, de modo a permitir os servicos de desobstrucao,
limpeza e/ou manutencgao.

O reator deve apresentar pontos externos de coleta da manta de lodo em diferentes
alturas (50, 100 e 150 cm), e um registro para descarga de fundo do lodo para o
descarte do mesmo.

Ndo serdo instalados queimadores de gases nos reatores, apenas uma chaminé para
saida e com filtro de limalha de ferro para tratamento.

O projeto das unidades deverda seguir a ABNT NBR 12209/2011 - Elaboragdo de
projetos hidraulico-sanitarios de estacGes de tratamento de esgotos sanitdrios - item
6.4 Tratamento Anaerdébio com Reator tipo UASB.

O poés-tratamento do UASB poderad ser feito por um filtro anaerdbio, com enchimento
de tubo corrugado de polietileno, atingindo eficiéncia de 75 a 85%.
3.4 Tanque de desinfec¢do e de reoxigenacao

Para desinfeccdo do esgoto tratado podera ser adotado uma unidade com dosagem
de hipoclorito, que possua tempo de detencdo hidraulica suficiente pra promover a
desinfeccdo do efluente tratado.

Apds a desinfeccdo deverd ter um sistema de reoxigencdo, com difusores. Esta
unidade Tem a funcdo de minimizar a liberagcdo de maus odores.

4 ACESSIBILIDADE E SEGURANCA

A Estacdo de Tratamento de Esgotos Compacta (pré-fabricada) devera dispor de
escada com degraus antiderrapantes, passarelas e guarda-corpo que possibilite o
acesso para operacdo e manutencdo de todas as unidades operacionais incluindo as
valvulas e registros. Além disso, deve permitir também o acesso por meio de veiculos
a todas as unidades.

O material a ser utilizado nas escadas e guarda-corpo deve ser de material pultrudado.

Para estas instalacdes deverdo ser observadas a NR-12 e a ABNT NBR 9050.
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5 INTERLIGAGCOES HIDRAULICAS

As tubulagdes, conexdes e valvulas de manobra, das interligagdes, deverao ser
confeccionadas em materiais e didmetros comerciais fabricados e possuir protecado
contra raios ultravioleta (anti-UV).

6 PLANO DE PINTURA

6.1 Unidade em PRFV/POLIPROPILENO:

Para as unidades em PRFV ou Polipropileno deverao as suas paredes internas ser
pintadas com material préprio para utilizagdo em sistemas de tratamento de esgoto,
sendo que as paredes tanto internas como externas deverdo receber pintura com
protecao radiagdo-UV.

Previamente a execu¢do da pintura, devera a contratada informar a Prefeitura
Municipal de Ponte Serrada para que possa ao seu interesse realizar visita a fabrica
para acompanhar o servico.

6.2 PINTURA DAS INTERLIGACOES HIDRAULICAS:

e Tubulagdo de esgoto bruto: marrom Bordeaux
e Tubulacdo de esgoto tratado: marrom.

7 EFICIENCIA DO PROCESSO

A empresa vencedora devera garantir a eficiéncia do processo de tratamento durante
o periodo de 180 (cento e oitenta) dias apds a pré-operac¢do, a fim de comprovar a
eficiéncia do sistema.

O monitoramento do processo da ETE serd executado pela Prefeitura Municipal de
Ponte Serrada. Os parametros minimos de eficiéncia requeridos pela ETE sdo os
seguintes:

PARAMETROS REMOCAO

pH 6,0a9,0

DBOs 50 >90%

DQO > 80%

Sélidos Sedimentdaveis <1,0 mL/L

Oleos e Graxas <30 mg/L
Surfactantes <2,0mg/L
Oxigénio Dissolvido > 2,0 mg/L
Coliformes Totais < 1.000 NMP/100 mL
Coliformes Fecais <200 NMP/100 mL
Sulfeto < 1,0 mg/L
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8 PROJETO / EXECUCAO

A empresa vencedora devera desenvolver o projeto das unidades detalhadamente,
contendo todas as caracteristicas e especificacbes de montagem e da operacdo dos
mesmos. O projeto devera atender as necessidades previstas nesta especificagdo,
sendo que o mesmo sera avaliado e aprovado pelos técnicos da Prefeitura.

No relatério dos projetos e nos manuais a serem fornecidos, deverdo constar:

Layout das unidades previstas e das tubulacdes de interligacdes;
Dimensionamento das unidades integrantes da ETE;

Dimensionamento e especificacdo dos equipamentos previstos;

Elaboracdo do fluxograma do processo;

Perfil hidraulico da ETE;

Plantas, cortes e detalhamentos do projeto arquiteténico da ETE, incluindo
tubulagdes, apresentadas em desenhos no formato Al, em escala conveniente;
Elaboracdo dos memoriais de dimensionamento hidraulico, estrutural, elétrico,
e de especificacdo dos equipamentos;

Fornecimento do Manual de Operacdo do sistema de tratamento;
Fornecimento do Manual de Instalacdo e de Manuteng¢ao dos Equipamentos.

9 INSPECAO / TESTES

Os ensaios e exames de rotina envolvem todos os previstos nas normas técnicas
correlatas (ABNT, ASTM, ANSI, ASME e outras), tais como:

Exame de documentacdo técnica (certificados, analises quimicas, etc.) dos
materiais aplicados na fabricacao;

Ensaios destrutivos e ndo destrutivel onde aplicavel;

Verificacdo dimensional dos componentes e dos conjuntos;

Verificagdo de funcionamento do conjunto;

Verificacdo da pintura e de outros tipos de protecao;

Devera ser fornecido um book mostrando um histdrico de todas as matérias
primas / equipamentos utilizados na obra.

10 DOCUMENTOS E INFORMAGOES TECNICAS

10.1 INFORMAGOES TECNICAS

Na habilitacdo cada proponente deverd anexar a proposta as seguintes informacdes:

Catalogo com a descricdo geral das unidades, inclusive dos componentes
auxiliares.

Desenho preliminar do conjunto;

Desenho de corte contendo lista dos principais componentes.
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10.2 DOCUMENTOS TECNICOS

A empresa contratada fica obrigada a apresentar, na primeira etapa, os seguintes
documentos:

e Programa de fabricagao e teste;

e Projeto das unidades de tratamento contendo memorial descritivo e de calculo
e as plantas com detalhamento necessario para a execucao;

e ART do projeto da ETE;

e Peso dos componentes principais e peso maximo para manutencao.

10.3 MONTAGEM

A etapa de montagem compreenderd a entrega do equipamento com todos os
componentes em funcionamento; testes de estanqueidade e inicio da operacao.

10.4 PRE-OPERACAO E TREINAMENTO
Na etapa de pré-operacdo e treinamento deverdo ser atendidos os seguintes itens:

e Partida inicial e testes de desempenho (atendimento da eficiéncia minima);

e Entrega do manual de operagao;

e Treinamento.
Recomenda-se que seja feita inoculacdo de Lodo bioldgico para acelerar o alcance da
eficiéncia minima exigida.

11 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

O fornecedor dara plena e total garantia dos equipamentos fornecidos pelo prazo de
12 meses apds a sua instalacdo ou 18 meses apds a sua entrega (prevalecendo o
evento que primeiro ocorrer), responsabilizando-se, dentro deste prazo, por qualquer
defeito de projeto, material, fabricacdo e funcionamento (desempenho), sem que isto
acarrete a cobranca de qualquer custo adicional para Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada, e se comprometerd ainda a manter estoque de todos os sobressalentes
necessarios para reparo e a garantia do bom funcionamento dos equipamentos para
entrega num prazo maximo de 48 horas apds seu pedido.

No caso de falhas no(s) equipamento(s) durante o periodo de vigéncia da garantia, o
fornecedor se obriga a efetuar a reposi¢do imediata dos elementos defeituosos, sem
qgualquer Onus para a Prefeitura Municipal de Ponte Serrada. O prazo para reparo
e/ou concerto do(s) equipamento(s) danificado(s) sera de 05 dias corridos a contar da
notificacdo.

Em caso de emergéncia a Prefeitura de Ponte Serrada se reserva ao direito de efetuar
consertos em equipamentos em garantia. Para tanto, o fornecedor serd comunicado
com antecedéncia de 24 horas para enviar seu representante a fim de acompanhar os
trabalhos. A Prefeitura de Ponte Serrada deverd ser ressarcid
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material, o ndo comparecimento do representante do fornecedor, implicard no aceite
das despesas porventura reivindicadas pela Prefeitura.

Todos os equipamentos deverdo ser entregues adequadamente para evitar danos
durante o transporte e armazenagem.

12 PRAZO DE ENTREGA E CONTRATUAL

O prazo para projeto, fornecimento e montagem para cada reator é de 90 dias a partir
do recebimento da Autoriza¢do de Fornecimento — AF.

13 LOCAL DE ENTREGA

Consultar Prefeitura Municipal de Ponte Serrada.

14 QUALIFICAGAO TECNICA PARA EMPRESAS CONCORRENTES

A Empresa participante do processo licitatorio devera apresentar:

14.1 Capacitacdo Técnica Profissional:

A Licitante devera comprovar possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para a entrega da proposta, ENGENHEIRO SANITARISTA, OU ENGENHEIRO QUIMICO
OU ENGENHEIRO CIVIL detentor de Anotacdo de Responsabilidade Técnica para
Elaboracdo de Projeto de estacdo de tratamento de esgoto (ETE) pré-fabricada
acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico expedida pelo CREA comprovando ja ter
realizado a Elaboracdo de Projeto de ETE pré-fabricada — comprovar a elaboracdo de
no minimo um projeto de ETE pré-fabricada com vazdo minima igual a 1 L/s.

e Ofs) técnico(s) apresentado(s), para atender o subitem acima do edital, ndo
podera(ao) ser contratado(s) em periodo de experiéncia ou por prazo explicito
em contrato inferior ao cumprimento do prazo previsto para a execucao dos
servicos, ficando a licitante, nessas condic¢des, inabilitada.

e A comprovacdao de pertencer ao quadro da empresa ocorrerd através da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou da Ficha Registro de Empregado
ou ainda, através de contrato de prestacao de servicos.

e Quando se tratar de socio, a comprovacdo se dard pela apresentacdo do
Contrato Social.

14.2 Comprovagao de registro no Conselho de Classe,

A comprovacao deve ser vinculada ao objeto desta licitacdo, através da apresentacao
da Certidao de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA, em nome do responsavel técnico
indicado pela empresa proponente para acompanhar e se responsabilizar pela
execucdo dos servicos, em original ou cépia autenticada dentro de seu prazo de
validade.
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14.3 Atestado técnico expedido

Atestado técnico expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove que a mesma ja forneceu ETE Pré-fabricada, incluindo projeto,
fornecimento, instalagdo e partida inicial. A empresa devera apresentar atestado de
fornecimento de no minimo uma ETE de vazdo igual a 1 L/s.

e O Atestado deverd ser emitido em papel timbrado da concedente, datado,
assinado, devendo se referir a servicos concluidos, especificar os servigos
executados, e referéncias quanto ao cumprimento do prazo de execucao.

15 ORCAMENTO

O orcamento apresentado deve incluir todos os materiais necessarios tais como:
diarias (inclui despesas com hospedagem e alimentacdo), transporte, e levantamentos
em geral, aquisicdo de documentos, fotos e mapas, emissdo de relatdrios, taxas e
impostos, em suma tudo o que for necessario para a perfeita execucdo dos trabalhos.

16 CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

O cronograma fisico financeiro esta representado no quadro abaixo. O prazo total
para a entrega dos produtos é de 90 (noventa) dias a partir da assinatura do contrato.

Produto Descri¢cao do produto DIAS
Pagamento (%) 30 | 75 (90
I Projeto 20 X
Il Implantagdo 60 X
1] Pré-operacdo e treinamento 20 X

Deverd ser considerado um prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir da entrega de
cada produto, para que a Prefeitura de Ponte Serrada possa avaliar e dar ou ndo o
aceite. E importante destacar que este periodo de andlise devera ser descontado no
prazo de entrega dos produtos.

17 FATURAMENTOS E PAGAMENTOS

O pagamento referente ao servico realizado ocorrerda em 03 (trés) parcelas da
seguinte forma:

e A primeira parcela no valor de 20 % do contrato, apds aprovacao do Produto 1,
referente ao projeto;

e A segunda parcela no valor de 60% do contrato, apds aprovagao do Produto 2,
referente a implantacao;
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e A terceira parcela no valor de 20% do contrato, apds aprovagao do Produto 3,
referente a pré-operacgao e treinamento.

D)
4 -

Daniel C Fornari Bocchese
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/SC: 093514-7
dbocchese@casan.com.br

Chapecd, 29 de margo de 2018.
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