DETALHES ESCADA, GUARDA CORPO E CORRIMAO ] DETALHES ABRIGO DO GAS
EXTREMIDADE NAO
PODE SER EM GANCHO 120
EXTREMIDADE NAO ‘_mW 90 ﬁ 15 ~
PODE SER EM GANCHO
C E ./ Extintor CO2 - 6 kg
LARGURA DO CORRIMAO 38 A 60mm 20x15 @
[To] Porta metalica c/ veneziana
ISOLANTE TERMICO S— PATAMAR ¥ | (distancia entre placas = 8 mm)
LARGURA DO CORRIMAO 38 A 60mm QUE EVITE O FLUXO ,
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OBSEVACAO NA EXECUCAO A (distancia entre placas = 8 mm)
ks Laje de concreto esp. 8 cm &
CORRIMAO 20 X 15\ yentiagso permanente \\ —
A) TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIARIAS, w A: n
GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANCA LAMINADOS OU PLANTA BAIXA
ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15¢m ESC 1.25 @M (4) h\@ 7
DE DIAMETRO NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA; B @ o E : N
- B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIENCIAS, REENTRANCIAS 9 - m\\@
DETALHE CORRIMAO FIXADO EM PAREDE OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR
EM ROUPAS; ‘\@ \ j
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MONTANTE TUBO ACO 3 cm (2) Suporte @ @ ‘@ @
(3) Pig Tail de borracha
Detalhe do Guarda Corpo com (@) Tubo de ago galv. s/ costura 3/4 parede de tijolo
- . . 5 . A macigo rebocada
LINHAS VERTICAIS — corrimao para o centro (miolo) EXTREMIDADE NAO TERMINAGAO DE CORRIMOES @) Cilindro de gés
ACONSELHAVEL da escada quando esta, for aberta. ) PODE SER EM GANCHO SEM GANCHO (® Estrado de madeira tipo grade @
~ \ — . = (7) Tela quebra chamas
\ x (8) Conijunto controle de manobra , = = : + ~+Piso de concreto 8 cm
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. Al < 5cm o CORTE - BB vai para os pontos de consumo CORTE - AA
ISOLANTE TERMICO PATAMAR = vyl ESC.1:25
QUE EVITE O FLUXO PATAMAR FINAL -1:2,
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TUBO ACO5cm GUARDA COLUNA SUPORTE 9 % UOEBRE O Moldura 2 x3 om e DETALHE TERMINAL APARELHO DE QUEIMA
Larg. Corrim. 38 a 60mm : W ® OREGISTRO 3 Sem escala
PATAMAR , % Or/_\__ww_wuo‘ Letras amarelas Trago 0,2 mm %
_mo_l>z._|m ._umm_/\__oo ESTILHACANTE Moldura 1 x 2 cm
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OBSERVACOES T s 1o0em N AN DE CALOR POR CONDUGAO { 4cm | Som
1) A GUARDA SEJA HORIZONTAL, VERTICAL, INCLINADA, EM MALHA OU QUALQUER OUTRO | I LEGENDA
._.__wO. ._.m_N>Oxmmcm VAOS MENORES DE TAL MODO QUE UMA ESFERA DE 15 cm DE E @ VALVULA DE PRIMEIRO ESTAGIO 8
DIAMETRO NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA. ) @ MANOMETRO COM GRADUAGAO 1+ Registro corte fecho rapido
2) 0S ESFORCOS QUE DEVEM SUPORTAR A GUARDA, CORRIMOES, MONTANTES E 3 REGISTRO PARAGEM
COLUNAS DE SUPORTE ESTAO COLOCADOS EM MEMORIAL, DE ACORDO COM O ITEM 5.1 E @ TEE PLUGADO, COM REDUCAO PARA 1/2" Conexao p/ mangueira flexivel
5.2 DA NBR 14718/2001 | wveLooso ® TAMPA DE VIDRO TEMPERADO - 2MM IR
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DETALHE GENERICO DO GUARDA CORPO OBSEVACAO NA EXECUCAO GUARDA CORPO E CORRIMAO |
|

EXTINTOR DE INCENDIO E SINALIZACAO
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- 2 &8 Autonomia = 3,5 horas @ GC - GAS CARBONICO - 4Ke 2
Alimentacao |27/220V - acumulador 6 Vec / 4,5 Ah = < o T p
Auténomia de média 2 horas com tubo fluorescente 2X8W O E: Poténcia = 5 w ° mNo \\Pwmm._.C_MD INFERIOR COM_AREA
% ] Placa de acrilico branco leitoso M= = UTIL DE VENTILACAO DE 300cM2,
< = - e N 5 E VENEZIANAS COM PLACAS ESPACADAS
Nivel de lluminamento . m (fluxo luminoso minimo de 30 lumens) R _ EM NO MINIMO 8MM.
5 Lux em locais com desnivel; % = Inscricdo em vermelho @]
Escadas, Portas com h<2.10m, Obsticulos i g Letras com espessura de 1,00 cm, VERMELHO
3 Lux em locais planos: = Z nas dimensdes de 4,00 cm x 9,00 cm PROIBIDO . -
P : ) < & 1,70 DEPOSITAR DETALHE GENERICO ABERTURA VENTILACAO
Corredores, Halls, Elevadores, Refigios & ) BRANCO
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LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMINARIA INDICATIVA SAIDA
Sem escala Sem escala
PISO ACABADO
FSPECIFICACOES ESQUEMA VERTICAL DE G.L.P.
BORDA EM P
SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA >_<_>Mm_.o ou AREA DE ) SEM ESCALA
1- 0 SISTEMA TERA COMO TENSAO DE ALIMENTACAO 24V/220V. BRANCO SINALIZACAO
2 - AS LUMINARIAS DEVERAO SER HERMETICAS P/ NAO RETER E PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO. (NA COR VERMELHA)
3 - A LUMINARAIA DE EMERGENCIA DEVERA GARANTIR NIVEL MINIMO DE ILUMINACAO, A NIVEL DO PISO DA ORDEM DE:
-5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL, TAIS COMO: ESCADAS, PORTAS C/ ALTURA INFERIOR A 2,10m, OBSTACULOS;
-3 LUX EM LOCAIS PLANOS, TAIS COMO: CORREDORES, HALLS, LOCAIS DE REFUGIO.
4 - AFIACAO A SER UTILIZADA NOS CIRCUITOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVE SER COM REVESTIMENTO _ A 2
PLASTICO ANTI-CHAMAS, COM MALHA MINIMA DE 2,5mm2. OBS.: A AREA DE UM METRO QUADRADO (IMZ) DO PISO
5 - A FIACAO DEVERA SER INDEPENDENTE DE OUTRAS INSTALACOES DA EDIFICACAO. LOCALIZADO EMBAIXO DO EXTINTOR, NOS LOCAIS
6 - ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO DIAMETRO DE 3/4 EM PVC RIGIDO. INDICADOS EM PLANTA BAIXA w_m_NVO ._.>7\_w_wz
7 - CAIXA DE PVC RIGIDO DE 2x4 PARA OS PONTOS DE LOCALIZACAO DAS LUMINARIAS. ' p
8 - A TOMADA PARA ALIMENTACAO DOS ACUMULADORES CENTRALIZADOS DEVERA SER SINALIZADA COM UM CIRCULO PINTADAS EM VERMELHO E EM HIPOTESE ALGUMA Focs
VERMELHO COM TINTA FOSFORESCENTE DE DIAMETRO IGUAL A 30cm E LARGURA NA FAIXA IGUAL A 5¢m. PODERA SER OCUPADA. ogao
9 - A QUEDA PERCENTUAL MINIMA NAO DEVE ULTRAPASSAR A 0,04% NO PONTO MAIS DESFAVORAVEL DA ILUMINACAO 185 keal/min
DE EMERGENCIA.
10 - ART. 369 - O MATERIAL UTILIZADO PARA FABRICACAO DA LUMINARIA DEVE SER DO TIPO QUE IMPECA PROPAGACAQ (]
DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO DE EMANACAO DE GASES TOXICOS. E heiro Givi
11 - ART 368 - O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVE RESISTIR A UMA TEMPERATURA DE 70C, NO MINIMO POR 1 HORA. M ngenneiro civi
12 - 0S PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO DIRETAMENTE, OU POR ILUMINCAO REFLETIVA. PAV. SUPERIOR
13 - AS LUMINARIAS DEVEM ESTAR LOCALIZADAS ABAIXO DAS ABERTURAS DO AMBIENTE. CREA -11.810-3/3C ALTAIR FAZOLO
14 - A COMUTACAO DA FONTE DEVE SER AUTOMATICA C/ AUTOMACAO MINIMA DE 1 HORA, SENDO O ESTADO DE VIGILIA
PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS MENOR OU IGUAL A 5 SEGUNDOS.
F RUA RODOZINDO PAVAN, 170 - PONTE SERRADA - SC ( 049 - 34350014
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AGSC-172 — 185 kcal/min 310 keal/min
=0 [ ] [ ] Escalas Area: Prancha
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de gas ] — Pavimento térreo..........ccccoeeneinee. 281,00 m?
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