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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  lei  8.666/1993,  Art.  15,  CAPUT  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

Pregão eletrônico
120/2022 - PE
153/2022

PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO
Nº 2021TR000684.

Participante: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
8 Monitor Multiparâmetro, com os parâmetros de ECG, Respiração,

Temperatura, PNI, SPO2, Pressão Invasiva, Debito Cardíaco,
Capnografia; com tela LCD/LED de pelo menos 10” com opcional de
tela sensível ao toque (touchscreen), com no mínimo 6 (seis) canais
em forma de onda, com memória de armazenamento de tendências
gráficas e tabulares para, pelo menos 72 (setenta e duas) horas,
além de memória de eventos de alarmes; com alarmes audiovisuais
ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de de alarme
(alta, média e baixa). Com alarmes visuais e sonoros para os
parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis
pelo operador, com alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de
energia elétrica, entre outros), com menus para configuração e
ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um
seletor giratório e/ou tela touchscreen, com conexão em rede
através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45, com
funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático, com
alimentação à bateria interna (não modular) por no mínimo de 60
minutos, com indicação visual no display do equipamento que
indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está
funcionando pela rede elétrica ou bateria, com software de
interface na língua portuguesa, com manual do usuário em língua
portuguesa, com proteção contra descarga e interferência de
desfibrilador e bisturi eletrônicos, com detecção automática e
rejeição de marca-passo, com possibilidade de conexão bidirecional
com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do
Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da
Central de Monitoração. A central deverá possuir registro próprio na
ANVISA. Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior. Deve
operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%; ECG:
Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7
derivações; Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; Resolução
da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de
marcapasso; Deve possuir monitorização de Segmento ST em todas
as derivações; Deve monitorar no mínimo 20 arritmias distintas;
Acessórios: 2 Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico (cabo tronco
mais rabichos); Respiração: Método bioimpedância (ou impedância)
torácica; Faixa de frequência respiratória 4 a 120 rpm para adulto,
pediátrico e neonatal; Com visualização da onda de respiração,
indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes
adultos/pediátricos/neonatais; Alarmes visuais e sonoros para os

1,000 UND 18.500,00 18.500,00
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parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo
usuário; Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) canais de
temperatura; Com faixa de medida de 10º a 45ºC; Deve permitir a
medida da temperatura por sensor aderido na pela do paciente, ou
através de cavidades; Acessórios: 4 unidade de Sensor Cutâneo;
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo
operador (limites máximos e mínimos); Pressão Não Invasiva: Deve
apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão
Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de
medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de Medida total: pelo
menos 10 a 250 mmHg; Intervalo de medidas: pelo menos de 5
minutos a 2 horas; Deve possuir proteção contra pressão excessiva
para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Acessórios: 5
unidades de Mangueira uso Adulto, 10 unidades manguito tamanho
adulto, 05 unidades manguito tamanho pediátrico, 05 unidades
manguito tamanho neonatal, 05 unidades manguito tamanho adulto
grande (Obeso); Oximetria: Visualização da curva pletismográfica;
Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Indicação
numérica e gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais e sonoros
para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos)
programáveis pelo operador; Acessórios: 3 Sensor Permanente tipo
Clip uso Adulto, 3 Sensor Permanente tipo Y uso Universal. Os
sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia
ofertada, ou - Monitor Multiparâmetro, com os parâmetros de ECG,
Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, Pressão Invasiva, Debito
Cardíaco, Capnografia; com tela LCD/LED de pelo menos 10” com
opcional de tela sensível ao toque (touchscreen), com no mínimo 6
(seis) canais em forma de onda, com memória de armazenamento
de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos 72 (setenta e
duas) horas, além de memória de eventos de alarmes; com alarmes
audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de
de alarme (alta, média e baixa). Com alarmes visuais e sonoros
para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos)
programáveis pelo operador, com alarmes funcionais (sensor,
bateria, falta de energia elétrica, entre outros), com menus para
configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis
através de um seletor giratório e/ou tela touchscreen, com conexão
em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45,
com funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático,
com alimentação à bateria interna (não modular) por no mínimo de
60 minutos, com indicação visual no display do equipamento que
indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está
funcionando pela rede elétrica ou bateria, com software de
interface na língua portuguesa, com manual do usuário em língua
portuguesa, com proteção contra descarga e interferência de
desfibrilador e bisturi eletrônicos, com detecção automática e
rejeição de marca-passo, com possibilidade de conexão bidirecional
com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do
Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da
Central de Monitoração. A central deverá possuir registro próprio na
ANVISA. Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior. Deve
operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%; ECG:
Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7
derivações; Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; Resolução
da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de
marcapasso; Deve possuir monitorização de Segmento ST em todas
as derivações; Deve monitorar no mínimo 20 arritmias distintas;
Acessórios: 2 Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico (cabo tronco
mais rabichos); Respiração: Método bioimpedância (ou impedância)
torácica; Faixa de frequência respiratória 4 a 120 rpm para adulto,
pediátrico e neonatal; Com visualização da onda de respiração,
indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes
adultos/pediátricos/neonatais; Alarmes visuais e sonoros para os
parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo
usuário; Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) canais de
temperatura; Com faixa de medida de 10º a 45ºC; Deve permitir a
medida da temperatura por sensor aderido na pela do paciente, ou
através de cavidades; Acessórios: 4 unidade de Sensor Cutâneo;
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo
operador (limites máximos e mínimos); Pressão Não Invasiva: Deve
apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão
Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de
medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de Medida total: pelo
menos 10 a 250 mmHg; Intervalo de medidas: pelo menos de 5
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minutos a 2 horas; Deve possuir proteção contra pressão excessiva
para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Acessórios: 5
unidades de Mangueira uso Adulto, 10 unidades manguito tamanho
adulto, 05 unidades manguito tamanho pediátrico, 05 unidades
manguito tamanho neonatal, 05 unidades manguito tamanho adulto
grande (Obeso); Oximetria: Visualização da curva pletismográfica;
Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Indicação
numérica e gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais e sonoros
para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos)
programáveis pelo operador; Acessórios: 3 Sensor Permanente tipo
Clip uso Adulto, 3 Sensor Permanente tipo Y uso Universal. Os
sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia
ofertada, ou

Total do Participante: 18.500,00

Participante: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
19 Oftalmoscópio, com até 5 (cinco) aberturas e iluminação em LED.

(Termo de Referência n. 25) - Oftalmoscópio, com até 5 (cinco)
aberturas e iluminação em LED. (Termo de Referência n. 25)

3,000 UN. 720,0001 2.160,00

21 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, confeccionado em aço
inox, com dimensões mínimas de 70cm altura x 60cm largura x
70cm comprimento. (Termo de Referência nº 52) - CARRO PARA
TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, confeccionado em aço inox, com
dimensões mínimas de 70cm altura x 60cm largura x 70cm
comprimento. (Termo de Referência nº 52)

3,000 UN. 1.800,0002 5.400,00

Total do Participante: 7.560,00

Participante: ANDREIA LORENZI

10 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica, com dimensões do leito de
0,90X1,90cm, com movimentos Fawler/Semi-Fawler, flexão de
pernas, dorso, vascular e elevação de leito, com cabeceira, peseira,
grades laterias em plástico injetado com suporte metálico de
encaixe fácil,  com no minimo três manivelas,  com rodízio com
freios de ação dupla na diagonal, com altura mínima do leito de 45
cm e altura máxima do leito de 70 cm, estrutura em aço carbono,
com colchão hospitalar com no mínimo D28. Com Registro - Cama
Hospitalar Tipo Fawler Mecânica, com dimensões do leito de
0,90X1,90cm, com movimentos Fawler/Semi-Fawler, flexão de
pernas, dorso, vascular e elevação de leito, com cabeceira, peseira,
grades laterias em plástico injetado com suporte metálico de
encaixe fácil,  com no minimo três manivelas,  com rodízio com
freios de ação dupla na diagonal, com altura mínima do leito de 45
cm e altura máxima do leito de 70 cm, estrutura em aço carbono,
com colchão hospitalar com no mínimo D28. Com Registro

6,000 UND 3.600,00 21.600,00

11 CARRO MACA SIMPLES HOSPITALAR, confeccionado em aço
inoxidável ou alumínio, com grades laterais. (Termo de Referência
nº 51) - CARRO MACA SIMPLES HOSPITALAR, confeccionado em aço
inoxidável ou alumínio, com grades laterais. (Termo de Referência
nº 51)

5,000 UN. 1.000,00 5.000,00

12 ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS, hospitalar, em aço inoxidável.
(Termo de Referência nº 54) - ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS,
hospitalar, em aço inoxidável. (Termo de Referência nº 54)

27,000 UN. 120,00 3.240,00

Total do Participante: 29.840,00

Participante: C. E. CARVALHO - COMERCIAL

7 Otoscópio Simples, iluminação fibra optica / LED, com 5 a 10
espéculos reutilizáveis. (Termo de Referência n. 26) - Otoscópio
Simples, iluminação fibra optica / LED, com 5 a 10 espéculos
reutilizáveis. (Termo de Referência n. 26)

3,000 UN. 349,99 1.049,97

Total do Participante: 1.049,97

Participante: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

1 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu), confeccionado em
silicone, com válvula unidirecional, com reservatório. (Termo de
Referência n. 1) - Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu),

20,000 UN. 122,00 2.440,00
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confeccionado em silicone, com válvula unidirecional, com
reservatório. (Termo de Referência n. 1)

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
2 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu), confeccionado em

silicone, com válvula unidirecional, com reservatório. (Termo de
Referência n. 2) - Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu),
confeccionado em silicone, com válvula unidirecional, com
reservatório. (Termo de Referência n. 2)

10,000 UN. 122,00 1.220,00

5 Incubadora de Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD), Gabinete
em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, internamente
em material plástico de fácil limpeza ou sanitização da câmara de
trabalho. Com circulação forçada de ar na câmara interna.
Controlador eletrônico micro controlado de temperatura no display,
com programação e indicação da temperatura, Controle de
temperatura PID. Com sensor de temperatura tipo Pt 100. Câmara
com iluminação automática ao abrir a porta, reservatório de água
para manter a umidade relativa e termostato de proteção para
temperatura excessiva. O compressor funciona com gás ecológico.
Faixa de trabalho mínima menor ou igual -10 e máxima maior ou 50
Graus C; Resolução: 0,1Grau C; variação de + / - 0,5 Grau C.
Acompanha mínimo 4 prateleiras e manual de instruções.
Capacidade mínima: 200 litros. Alimentação elétrica bivolt. Com
registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de
Referência n. 14) - Incubadora de Demanda Bioquímica de Oxigênio
(BOD), Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático,
internamente em material plástico de fácil limpeza ou sanitização
da câmara de trabalho. Com circulação forçada de ar na câmara
interna. Controlador eletrônico micro controlado de temperatura no
display, com programação e indicação da temperatura, Controle de
temperatura PID. Com sensor de temperatura tipo Pt 100. Câmara
com iluminação automática ao abrir a porta, reservatório de água
para manter a umidade relativa e termostato de proteção para
temperatura excessiva. O compressor funciona com gás ecológico.
Faixa de trabalho mínima menor ou igual -10 e máxima maior ou 50
Graus C; Resolução: 0,1Grau C; variação de + / - 0,5 Grau C.
Acompanha mínimo 4 prateleiras e manual de instruções.
Capacidade mínima: 200 litros. Alimentação elétrica bivolt. Com
registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de
Referência n. 14)

1,000 UN. 5.883,00 5.883,00

15 Etiquetadora para rastreabilidade para CME,  Contendo 03 (três)
linhas de impressão, para rastreabilidade de pacotes; apresentando
05 (cinco) informações: data processo, data validade, número
autoclave; número ciclo e número do operador; conter indicador
químico de processo para esterilização a vapor (classe 01), para
diferenciar os materiais processados e não processados. O
equipamento deve possuir no minimo 12 meses de garantia. -
Etiquetadora para rastreabilidade para CME,  Contendo 03 (três)
linhas de impressão, para rastreabilidade de pacotes; apresentando
05 (cinco) informações: data processo, data validade, número
autoclave; número ciclo e número do operador; conter indicador
químico de processo para esterilização a vapor (classe 01), para
diferenciar os materiais processados e não processados. O
equipamento deve possuir no minimo 12 meses de garantia.

1,000 UND 1.183,00 1.183,00

16 CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS EM AÇO INOX, estrutura
tubular de aço inoxidável 304 liga 18.8, rodízios com proteção de
liga de plástico duro de 6 polegadas, sendo duas rodas fixas e duas
giratórias com freios, 3 tampos de aço inoxidável, com as seguintes
dimensões aproximadas 1,00m de comprimento x 0,60m de largura
e 0,90m de altura. (Termo de Referência nº 89) - CARRO PARA
TRANSPORTE DE BANDEJAS EM AÇO INOX, estrutura tubular de aço
inoxidável 304 liga 18.8, rodízios com proteção de liga de plástico
duro de 6 polegadas, sendo duas rodas fixas e duas giratórias com
freios, 3 tampos de aço inoxidável, com as seguintes dimensões
aproximadas 1,00m de comprimento x 0,60m de largura e 0,90m
de altura. (Termo de Referência nº 89)

4,000 UN. 1.452,00 5.808,00

Total do Participante: 16.534,00

Participante: FANEM LTDA
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
6 Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia), iluminação em

LED, com painel de controle micropocessado, com ajuste de
irradiancia.Alimentação 220Volts, 12 meses de garantia  apartir da
entrega; treinamento de uso sem ônus para a instituição. - Aparelho
para Fototerapia (icterícia/neonatologia), iluminação em LED, com
painel de controle micropocessado, com ajuste de
irradiancia.Alimentação 220Volts, 12 meses de garantia  apartir da
entrega; treinamento de uso sem ônus para a instituição.

1,000 UND 6.500,00 6.500,00

18 CAIXA DE AQUECIMENTO DE MEDICAMENTOS, -
Equipamento destinado para aquecimento e manutenção

de materiais de uso nos centros de diagnósticos por imagem para
aquecimento dos frascos de contraste e outros serviços de
laboratório em geral; -

Construído internamente e externamente em chapa de aço
tratada com pintura em epóxi; -

Controlador de temperatura digital do tipo pulsante com
chip dedicado ao controle de temperatura. Resistência de
aquecimento são do tipo modulares de fácil substituição; -

Ter - CAIXA DE AQUECIMENTO DE MEDICAMENTOS, -
Equipamento destinado para aquecimento e manutenção

de materiais de uso nos centros de diagnósticos por imagem para
aquecimento dos frascos de contraste e outros serviços de
laboratório em geral; -

Construído internamente e externamente em chapa de aço
tratada com pintura em epóxi; -

Controlador de temperatura digital do tipo pulsante com

2,000 UND 3.000,00 6.000,00

Total do Participante: 12.500,00

Participante: FERREIRA & CAVALCANTE LTDA

17 Conjunto Trocater, universal, em aço inoxidável, cortante, com
tratamento contra oxidação; - Conjunto Trocater, universal, em aço
inoxidável, cortante, com tratamento contra oxidação;

5,000 UND 330,75 1.653,75

Total do Participante: 1.653,75

Participante: GABRIELA ORLANDI MEI

20 CARRO DE CURATIVOS HOSPITALAR, em aço inoxidável, com balde
e bacia, dimensões mínimas 0,45 x 0,75 x 0,80 m, com rodízios.
(Termo de Referência nº 47) - CARRO DE CURATIVOS HOSPITALAR,
em aço inoxidável, com balde e bacia, dimensões mínimas 0,45 x
0,75 x 0,80 m, com rodízios. (Termo de Referência nº 47)

15,000 UN. 630,00 9.450,00

Total do Participante: 9.450,00

Participante: HOSPITRONICA COM. MAT. MED. HOSPTALAR LTDA

3 Balança Antropométrica Infantil, modo de operação digital, com
tara, capacidade mínima até 16kg, dimensão mínima da concha
540X290mm. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência
n. 7) - Balança Antropométrica Infantil, modo de operação digital,
com tara, capacidade mínima até 16kg, dimensão mínima da
concha 540X290mm. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de
Referência n. 7)

3,000 UN. 663,00 1.989,00

4 Cardiotocógrafo, portátil, com impressora, gestação multipla com
suporte; 100 unidades de papeis para impessão; Alimentação
220Volts, 12 meses de garantia  apartir da entrega; treinamento de
uso sem ônus para a instituição. Com registro na ANVISA. -
Cardiotocógrafo, portátil, com impressora, gestação multipla com
suporte; 100 unidades de papeis para impessão; Alimentação
220Volts, 12 meses de garantia  apartir da entrega; treinamento de
uso sem ônus para a instituição. Com registro na ANVISA.

1,000 UND 8.800,00 8.800,00

13 POLTRONA HOSPITALAR, em aço pintado, assento e encosto
estofados em courvin, com capacidade até 120kg, reclinação com
acionamento manual. (Termo de Referência nº 59) - POLTRONA
HOSPITALAR, em aço pintado, assento e encosto estofados em
courvin, com capacidade até 120kg, reclinação com acionamento
manual. (Termo de Referência nº 59)

14,000 UN. 889,00 12.446,00

Total do Participante: 23.235,00
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Participante: P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
9 Lavadora Ultrassônica, equipamento microprocessado para lavagem

de materiais canulados e instrumentais através de energia
ultrassônica com frequência aproximada de 40Khz, com sistema de
alarme, programação e memória, com painel e display. Material de
confecção totalmente em aço inoxidável, tampa superior, sistema
de aquecimento de solução e sistema de enxague. Com capacidade
mínima da cuba de 30 litros. Acessórios: 04 conectores tipo
universal, 04 conectores tipo rosca, 01 cesto de aço inox e demais
acessórios para funcionamento do equipamento. Alimentação
elétrica bivolt. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência
n. 37) - Lavadora Ultrassônica, equipamento microprocessado para
lavagem de materiais canulados e instrumentais através de energia
ultrassônica com frequência aproximada de 40Khz, com sistema de
alarme, programação e memória, com painel e display. Material de
confecção totalmente em aço inoxidável, tampa superior, sistema
de aquecimento de solução e sistema de enxague. Com capacidade
mínima da cuba de 30 litros. Acessórios: 04 conectores tipo
universal, 04 conectores tipo rosca, 01 cesto de aço inox e demais
acessórios para funcionamento do equipamento. Alimentação
elétrica bivolt. Garantia mínima de 12 meses. (Termo de Referência
n. 37)

1,000 UN. 17.950,00 17.950,00

Total do Participante: 17.950,00

Participante: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA

14 MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO HOSPITALAR COM TAMPO, com
altura regulável para ser posicionado na lateral da cama para
sobrepor o Leito e facilitar as refeições do paciente de maneira
ergonômica. Estrutura construída em aço carbono, pintada em
epóxi na cor Branco (Padrão), tampo em MDF regulável por
manipulo e mobilidade por rodízios giratórios com travas.
Dimensões do Produto: (C x L x A) / (60 x 40 x 60 a 120) Cm, Peso
Suportado: 20 Kg e tampo com (45 x 60) cm. (Termo de Referência
nº 60) - MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO HOSPITALAR COM TAMPO,
com altura regulável para ser posicionado na lateral da cama para
sobrepor o Leito e facilitar as refeições do paciente de maneira
ergonômica. Estrutura construída em aço carbono, pintada em
epóxi na cor Branco (Padrão), tampo em MDF regulável por
manipulo e mobilidade por rodízios giratórios com travas.
Dimensões do Produto: (C x L x A) / (60 x 40 x 60 a 120) Cm, Peso
Suportado: 20 Kg e tampo com (45 x 60) cm. (Termo de Referência
nº 60)

21,000 UN. 320,00 6.720,00

Total do Participante: 6.720,00

Total Geral: 144.992,72

MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS 03.001.04.122.0402.2034.4.4.90.00.00 R$ 250.787,55

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

16 de Fevereiro de 2023Ponte Serrada,
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